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TABLICZKI

Tabliczki z nadrukiem UV

PGL  - tabliczki grawerowane z laminatu 
dwuwarstwowego

Materiały odporne na czynniki atmosferyczne wodę, wilgoć, środki 
chemiczne.

Tabliczki są wykonane z bardzo lekkich materiałów, które jed-
nocześnie zachowują stosunkowo dużą sztywność, są również 
bardzo wytrzymałe na uderzenia, charakteryzuje je wysoka udar-
ność. 

Możliwość nadruku w dowolnym kolorze.

Materiały łatwo poddają się obróbce mechanicznej.

Estetyczny wygląd, trwały nadruk oraz odporność tabliczek 
dają duże możliwości zastosowań, zarówno wewnątrz jak  
i na zewnątrz.

Tabliczki wykonane z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowe-
go, odpornego na UV.

Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szyb-
kość realizacji zlecenia.

Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, 
AutoCad.

Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia.

Możliwość wykonywania otworów w tabliczkach.

UV-ALU - aluminium - pianka - aluminium

UV-PLEX - przezroczysty poliwęglan 

UV–LAMINAT - laminat dwuwarstwowy o grubości  
	       0,8mm, 1,6mm, 3mm.

TYP

WŁAŚCIWOŚCI

Grubości materiałów 
0,7mm; 1,6mm; 3mm

Dostępne materiały 
dibond, poliwęglan, polistyren 
wysokoudarowy, folia PP+, 
folia PCV

Max. Rozmiar 
297 x 420 mm

Min. Rozmiar 
85 x 55 mm

Opcja podklejenia taśmą 3M 
467MP 
TAK

Możliwość wykonania 
otworów montażowych 
TAK

Przygotowanie projektu 
Corel

Nadruk 
UV-LED

Dostępne kolory 
biały, srebrny, przezroczysty, 
różne warianty kolorystyczne 
laminatów dwuwartstwowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy 
 -35°C do +80°C

Materiał  
laminat dwuwarstwowy

Grubość
standard 0,8 mm (opcja 1,6 mm)

Maksymalny rozmiar
620 mm x 300 mm

Grawer 
laserowy

DOSTĘPNE KOLORY

	 srebrny / czarny
	 srebrny metaliczny / czarny
	 czarny / biały
	 biały / czarny
	 żółty / czarny
	 czerwony / czarny
	 czerwony / biały
  	 pomarańczowy / czarny
	 zielony / biały
	 niebieski / biały
	 niebieski / czarny

* istnieje możliwość zamówienia innych kolorów
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PGA - tabliczki grawerowane z aluminium 
anodowanego

PGS  - tabliczki grawerowane ze stali 
nierdzewnej

Tabliczki wykonane z wysokiej jakości aluminium anodowanego, 
odpornego na UV.

Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szyb-
kość realizacji zlecenia.

Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, 
AutoCad.

Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia.

Możliwość fazowania krawędzi oraz wykonywania otworów w 
tabliczkach.

Wszystkie kolory dostępne w dwóch wersjach: mat i połysk.

Tabliczki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej 
na UV.

Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szyb-
kość realizacji zlecenia.

Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, 
AutoCad.

Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia. 

Możliwość wykonywania otworów w tabliczkach.

Temperatura pracy 
warunki ekstremalne

Materiał  
stal nierdzewna

Grubość
1 mm

Maksymalny rozmiar: 
297 mm x 420 mm

Grawer 
laserowy

Temperatura pracy 
 -40°C do +100°C

Materiał      
aluminium anodowane

Grubość

1 mm 
Maksymalny rozmiar
620 mm x 300 mm

Grawer 
laserowy

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

TABLICZKI

	 srebrny / czarny

	 srebrny biały

	 czarny / biały

	 czerwony / biały

	 niebieski / biały

* istnieje możliwość zamówienia innych kolorów
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