Samoprzylepne winylowe efykiety ciggte

Samoprzylepna wstega inylowa na rolce, do opisu na drukarce
termafransferowe).

Podktad efykiety jest szerszy od taSmy, co utafwia jego odkleje-
nie i zapewnia szybki montaz.

Winylowe efykiety charakteryzuje bardzo duza przyczepnosc.
Sq doskonatym rozwigzaniem gdy zachodzi koniecznosc ozna-
kawania nierdwnych, chropowatych powierzchni, zakrzywionych
lub obtych kszfatfow.

Trwaty klej akrylowy pozwala na uzycie fasmy na wielu po-
wierzchniach, m.in. na stali nierdzewnej czy szkle.

Efykiety sq dosfepne w wielu rozmiarach. W zaleznosci od ilosc
informacji, kfore majg byé zawarfe na efykiecie, mozna dobra¢
odpowiednig wysakosc fasmy.

Najwiekszg zaletq i potencjatem efykiety PLTC jest jej ciggta
forma, ktora pozwala na projekfowanie | drukowanie efykief o
dowolngj dtugosci.

Seria drukarek termotransferowych MK10 pozwala na wykaonanie
podczas jednej operacji zardwno opisu efykiety jak i jej naciecia
lub perforagj.

Daskonata odpornosc na wilgoc, alkohole oraz oleje.

Efykieta wykonana jest z winylu barwionego w masie, co gwa-
rantuje odpornos¢ na promieniowanie UV.

Uniwersalna efykieta do ogélnych zastosowan, zaréwno we-
wngfrz jak I na zewngfrz.

TYP OPIS WYSOKOSC  OPK. ROLKA

304-.*9 Samoprzylepna, g g
winylowa efykieta

304- 212 Samoprzylepna. 4y g
winylowa efykiefa

304- 2560 Oomoprzylepnd oo oo
winylowa efykieta

30455060 Somoprzdepna oy ggp
winylowa efykieta

304210060 OMOPZYEDN a0 ggpn
winylowa efykiefa

*101- kolor biaty; *106 - z6tty; *209 - srebrny; *204 - czerwony  Zapytaj o inne kolory

ETYKIETY CIAGLE

WEASCIWOSCI

Temperafura pracy Podklejenie

-40°C do +80°C permanentny klej akrylowy
Materiat Minimalna temperatura
Winyl (PVC) aplikacji

Nadruk 2

fermofransferowy Okres waznosci

2k miesiqce przy temperaturze

Standardowe kolory 2TC i S0%RH

biaty, zétty, czerwony,
niebieski, zielony,
pomaranczowy, brgzowy,
czarny, przezroczysty, srebrny,
fiolefowy.

PRODUKTY POWIAZANE

MK10-E0S2 MK10-E0S5




